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Wood: an ecological fuel

Wood is a renewable source of energy which answers the
energy and environmental demands of the 21st century.

Throughout its long life, a tree grows from sunlight, water,
mineral salts and CO2. Following the general pattern of
nature, it soaks up energy from the sun and supplies us with
the oxygen essential for animal life.

The quantity of CO2 given off during the combustion
of wood is no greater than that given off by its natural
decomposition. This means we have a source of energy that
respects the natural cycle of millions of years. Burning wood
does not increase the CO2 in the atmosphere, making it
an ecological source of energy which plays no part in the
greenhouse effect.

In our wood-burning stoves logs are burnt cleanly without
leaving any residue. Wood ash is a high quality fertilizer, rich
in mineral salts.

In buying a wood-burning stove, you will help the
environment, your heating will be very economical and you
will be able to enjoy watching the flames, something no other
form of heating can offer.

Cenizas — Abono / Cendres — Engrais / Ashes -
Fertilizer / Ceneri - Fertilizzante / As / Cinzas -
Fertilizante / Asche / Popid

Le bois: une énergie écologique

Le bois est une énergie renouvelable qui répond aux défis
énergétiques et environnementaux du 21+ siécle.

Tout au long de sa vie, un arbre pousse grice & la lumiére
du soleil, I'eau, les sels minéraux et le CO2. Il accumule de
maniére naturelle I'énergie solaire et nous offre I'oxygéne
indispensable & la vie.

La quantité de CO2 qui se dégage pendant la combustion
du bois n'est pas supérieure & celle qui serait émise lors
de sa décomposition naturelle. Nous sommes donc devant
un fype d'énergie qui respecte le cycle naturel de millions
d'années. La combustion du bois n"augmente pas le CO2 dans
I'environnement, c'est une énergie écologique qui ne participe
pas & l'effet de serre.

Avec nos poéles, le bois se brille proprement et ne laisse
aucun résidu. La cendre du bois représente un engrais de
haute quc|ilé, riche en sels minéraux.

En achetant un poéle & bois, vous aidez |'environnement,
vous aurez un chauffage économique et vous pourrez
apprécier ce spectacle des flammes qu’aucun autre type de
chauffage peut offrir.



La lefia: una energia ecolégica

La lefia es una energia renovable que responde a los refos
energéticos y medioambientales del siglo XXI.

Ao largo de su vida, un érbol crece gracias a la luz solar,
el agua, las sales minerales y el CO2. Acumula de forma
natural la energia del sol y nos da el oxigeno indispensable
para la vida.

Lla cantidad de CO2 que se desprende durante la
combustion de la lefia no es superior a la que se emitiria
por su descomposicion natural. Por lo tanto estamos ante
un tipo de energia que respefa el ciclo natural de millones
de afios. La combustion de la lefia no aumenta el CO2 en el
medioambiente, por lo que es una energia ecolégica que no
participa del efecto invernadero.

En nuestras estufas, la lefia se quema limpiamente y no
deja residuos. La ceniza de lefia es una abono de dlta calidad,
rico en sales minerales. Al comprar una estufa de lefia, usted
estd ayudando al medioambiente, tendré una calefaccion
econémica, y disfrutard de ese espectéculo de la llamas que
ningdn ofro tipo de calefaccion puede ofrecer.

A lenha: uma energia ecolégica

A lenha é uma energia renovével que responde das
exigéncias energéticas e de meio-ambiente do século XXI.

Ao longo da sua vida, uma érvore cresce gragas & luz
solar, & dgua, aos sais minerais e ao CO2. Acumula, de forma
natural, a energia do sol e dé-nos o oxigénio indispensavel
para a vida.

A quantidade de CO2 que se liberta durante a combustdo
da lenha ndo é superior & que se emitiria afravés da sua
decomposicéo natural. Porfanto, estamos perante um fipo de
energia que respeita o ciclo natural de milhdes de anos. A
combustdo da lenha ndo aumenta o CO2 no meio-ambiente,
pelo que é uma energia ecolégica que ndo contribui para o
efeito de estufa.

Nas nossas salomandras a lenha queima-se de forma
limpa, sem deixar residuos. A cinza da lenha & um adubo
de dlta qualidade, rico em sais minerais. Ao comprar uma
salamcngrc de lenha esté o ajudar o meio-ambiente, terd
um aquecimento econdémico e desfrutard do espectéculo
das chamas que nenhum outro tipo de aquecimento pode
oferecer.

Holz: ein 6kologischer Brennstoff

Holz ist eine erneverbare Energiequelle, die den
Anforderungen des 21. Jahrhunderts an Energiegewinnung
und Umweltschutz gerecht wird.

Ein Baum wachst durch Sonnenlicht, Wasser, Mineralsalze
und Kohlendioxid. Auf diese Weise speichert er im Laufe
seines Lebens Sonnenenergie und stellt uns Sauerstoff zum
Atmen zur Verfiigung.

Die Menge an CO2, die beim Verbrennen von Holz
abgegeben wird, entspricht der beim natiirlichen Zerfall
freigesetzten Menge. Es handelt sich also um eine Energieform,
die sich in den natirlichen Kreislauf von Jahrmillionen einfiigt.
Die Verbrennung von Holz fihrt nicht zur Erhshung d%s
Kohlendioxid-Anteils in der Atmosphére und stellt eine
dkologische Energieform dar, die nicht zum Treibhauseffekt
beitrdigt.

Unsere Ofen erméglichen ein sauberes und riickstandsfreies
Verbrennen von Holz. Holzasche ist ein hochwertiger,
mineralreicher Diinger. Durch den Kauf eines Holzofens tragen
Sie zum Schutz der Umwelt bei und erstehen eine kostengiinstige
Heizung, die in lhrem Heim wie keine andere Heizungsart f%r
ein behagliches und romantisches Ambiente sorgt.

FENTX
Brandhout: milieuvriendelijke energie

Brandhout is een vervangbare energie die voldoet aan de
energie- en milieueisen van de 21+ eeuw.

In de loop van zijn leven groeit een boom dankzij
zonnelicht, water, mineraalzouten en CO2. Hij verzamelt op
natuurlijke wijze de zonne-energie en geeft ons de zuurstof die
nodig is om te leven.

De hoeveelheid CO?2 die tijdens het stoken van hout wordt
vitgestoten is niet groter dan die vrijkomt door natuurlijke
ontbinding. Daarom hebben we te maken met een energiesoort
die de natuurlijke cyclus van miljoenen jaren respecteert. De
verbranding van hout verhoogt de CO2-emissie in het milieu
niet, waardoor het een milieuvriendelijke energie is die niet
bijdraagt aan het broeikaseffect.

In onze kachels wordt het brandhout schoon en zonder
afvalstoffen gestookt. Houtas is mest van hoge kwaliteit en
rijk aan mineraalzouten. Door een houtkachel te kopen helpt
u het milieu, heeft u een goedkope verwarming en geniet u
van de gezellige vlammen die geen andere verwarming u

kan bieden.

Il legno: un’energia ecologica

Il legno & una fonte denergia rinnovabile che offre una
soluzione alle sfide energetiche e ambientali del XXI secolo.

Un albero cresce grazie alla luce del sole, all'acqua, ai sali
minerdli e alla CO2. Accumula in modo naturale I'energia del
sole e ci fornisce I'ossigeno indispensabile alla vita.

La quantita di CO2 che si produce durante la combustione
del legno non & superiore a quella che libererebbe per
scomposizione naturale. Pertanto ci troviamo in presenza di
un tipo di energia che rispetta il ciclo naturale di milioni di
anni. La combustione del legno non aumenta il livello di CO2
presente nell'ambiente, quindi si tratta di una fonte d’energia
ecologica che non contribuisce all'effetto serra.

Nelle nostre stufe, la legna brucia in modo pulito e non
lascia residui. La cenere del legno & un fertilizzante d'elevata
qualitd, ricco di sali minerali. Quando compra una stufa o
legna, d& una mano all'ambiente, oftiene un riscaldamento
economico, e pud godere dello spettacolo delle fiamme che
nessun dltro tipo di riscaldamento le pus offrire.

Drewno: paliwo ekologiczne

Drewno jest energia odnawialng, ktéra odpowiada na
wyzwania energetyczne i ekologiczne XXI wieku. Podc-
zas calego swojego zycia drzewo rosnie dzigki Swiath
stonecznemu, wodzie, solom mineralnym i dwutlenkowi
wegla(CO2). W sposéb naturalny akumuluje energi¢ i daje
nam tlen niezbedny do zycia.

Ilos¢ dwutlenku wegla wydzielanego podczas spalania
drewna nie jest wigksza od tej, jaka bytaby wydzielana w trak-
cie jego rozkfadu naturalnego. Dzigki temu mamy do czynie-
nia z energia, ktora jest w zgodzie z cyklem natury trwajacym
miliony lat. Spalanie drewna nie zwigksza poziomu CO2 w
Srodowisku, przez co drewno jest paliwem ekologicznym, nie
przyczynia si¢ do wzrostu efektu cieplarnianego.

W naszych piecykach drewno spala si¢ catkowicie i nie
pozostawia odpadéw. Popidt, ktéry pozostaje jest nawozem
wysokiej jakosci, bogatym w sole mineralne. Kupujac pie-
cyk kominkowy opalany drewnem pomagaja Panstwo dba¢ o
Srodowisko, korzystaja z ekonomicznego ogrzewania i maja
mozliwos$¢ podziwiania pigkna pfomieni, ktérego nie zapewni
Panstwu zaden inny rodzaj ogrzewania.



PANADERO
USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

You have purchased a PANADERO product. Apart from correct maintenance, our
woodstoves require installation strictly in accordance with legislation. Our products
conform to the EN 13240:2001 and A2:2004 European norm, however it is very
important for you the consumer to know how to correctly use your woodstove following
the recommendations we set out. For this reason, before installing our product you must
read this manual carefully and follow the usage and maintenance instructions.

No part of FENIX, contains material to be know deleterious.
POSITION OF THE SMOKE PIPE

1) Place the first tube in the smoke outlet circle at the top of the stove, and attach the
“other” tube onto the end.

2) Join it to the rest of the chimney.

3) If the tubing reaches the exterior of your home, place the “hat” onto the end.

INSTALLATION
You have purchased a wood burning stove with a vermiculite insulated combustion chamber.

- All local regulations, including those referring to National and European standards
need to be complied with when installing the appliance.

- The installation of the smoke outlet must be as vertical as possible, avoiding the use
of joints, angles and deviations. If the installation is connected to a masonry chimney
pipe we recommend the tubes reach the exterior exit. If the smoke outlet is via tubing
on|y, at least three meters of vertical tubing are recommended.

- IMPORTANT: The installation and regular cleaning of this stove must be carried out by
a qualified professional. The ventilation opening must never be obstructed.

- IMPORTANT: The woodstove must be installed in a well ventilated place. It is advisable
to have at least one window in the same room as the stove which can be opened.

- The tube connections should be sealed with a refractory putty to prevent soot from
falling through the joints.

- Do not position the stove near combustible walls. The stove should be installed on a
non-combustible floor surface, if not a metal plate covering the bottom surface area
of the stove must be placed underneath it and extend further than 15 cm at the sides
and 30 cm at the front.

- Whilst the stove is in use remove any material nearby which could be damaged by
the heat: furniture, curtains, paper, clothes, etc. The minimum safety distance from
adjacent combustible materials is as shown on the last page of this manual.

- The ease of access for the cleaning of the product, smoke outlet and chimney must be
considered. If you intend to install your stove near an inflammable wall, we advise you
to leave a minimum distance to facilitate cleaning.

- The stove should be installed on flooring with adequate support. If your current floor






PANADERO
it without opening the air draught beforehand. Open the door only in order to put in
the appropriate fuel.

- The glass, brass pieces and stove in general may reach very high temperatures. Do not
expose yourself to risks of burns. When handling metal pieces, use the glove provided
with the stove.

- Keep children away from the stove.

- If you have trouble lighting the stove (due to cold weather, etc.) it can be it with folded
or scrunched up paper which is easier to light.

- In case of the stove becoming too hot, close the air draughts to reduce the intensity of
the fire.

- In case of malfunction, contact us the manufacturers.

- For optimum performance, on ignition open only the primary air and once the fire
gets going (1 or 2 minutes) close off most of the primary air leaving only a very small
opening to allow for slow combustion.

MAINTENANCE

- It is advisable to clean the glass door panel periodically to avoid blackening by soot
deposits. Professional cleaning products are available for this. Never use water. Never
clean the stove while it is in use.

- It is also important to clean the smoke outlet tubing periodically and check there are
no blockages before relighting fuel after a long period of non-use. At the start of each
season a professional should carry out a revision of the installation.

- In the event of a fire in the smoke outlet, close all air draughts if possible and contact
the authorities immediately.

- Any replacement part which you may need must be recommended by us.

- The fiberglass cord used for the oints may degrade over time. If this happens, you will
have fo replace it with a new fiberglass tape.

GUARANTEE

This is a high quality stove, manufactured with great care. Even so, if any defect is found
please first contact your distributor. If they are unable to solve the problem they will contact
us and send us the stove if necessary. Our company will replace any faulty parts free of
charge up to five years from the date of purchase. We will not charge for repair work,
however any transport costs must be paid by the client.

Since this apparatus has been tested by a homologated laboratory the following parts are

NOT covered by warranty:
-Glass

-Internal grate
-Vermiculite
-Door handle, air-inlet knobs, etc.

In the interior of the packaging, you will find a quality control slip. We request that you
send this to your distributor in case of any claim.
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FENIX
MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS
- Height. o 854 mm | | - Nominal heat output ................. 7 kw
-Width o 796 mm = Energy efﬁciency AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 80,7 %
-Depth 463 mm | | - CO emission 0.10%
- Welght ........................................................ 141 Kg - Minimum flue drought for
- Firewood entrance....... 620 x 286 mm .
nominal heat output................. 12 Pa
- Smoke outlet .................. 150-153 mm
- Flue gas mass flow ... 5649/s
- Iron sheet body of 5 mm.
. . - Flue gas temperature ................. 264°C
- Cast iron grill _ ' Back 10 cm
- Paint, resistant up to 800 °C - Distance fo adjacent Side 40 cm
- Vitro-ceramic glass, 750 °C combustible materials. Front 110 cm
- Firewood up to 60 cm long - Heating volume (aprox.)......... 210 m’

PANADERO

P.I. CAMPOLLANO
AVENIDA 52, 13-15
02007 ALBACETE -SPAIN

"FENIXIMAJAIMAJA-S"WOODSTOVEPOELE A BOIS/ KAMINOFEN23

FREESTANDING ROOMHEATER FIRED BY SOLID FefiLE INDEPENDANT A COMBUSTIBLE SOLIDE
[Raumheizer fiir feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitiung auf Grundlage del

DIN EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
ICERTIFICATRAPPORT D'ESSAITESTBERICHT.......N° 30-16735/1|

DECLARATION OF PERFORMANGEECLARATION DES PERFORMACES/LEISTUNGSERKLARUNG
18415 / 18405 /18400

INOTIFIED BODY/ORGANISME NOTIFIE INOTIFIZIERTEN STELLE..... 1045
Thermal outputPuissance calorifique/ Nennleistung...7.0 KW
Energy efficiency/Rendement énergétique/Wirkungsgrad 80.7 %
Emission of CO in combustion products/

Emission de CO par les produs de Combusion v 0.10 %
CO-Emission der Verbrennungsprodukte

Flue gas temperaturefemperatures des produits de combustion..264°C

Abgastemperatur

Distance to adjacent combustible materials’ ~ Back 10 cm
Distance par rapport aux matériaux combustibles Side 40 cm
Mindestabstand zu brennbaren materialen Front 110 cm

Dust concentration at 13% 02
[Concentration de poussiéres a 13% d ‘02 -
[Feinstaub bei 13% 02

. 30 mg/Nm ®

Fuel types .. Firewood and briquetted wood
Type de combustible . Bois et briquettes
Brennstoffe Brennholz und Holzbrikett$

Read and follow the instructions!
Lisez et suivez les instructions!
Bedienungsanleitung lessen und beachten!

Serial Number/Numéro de série / Seriennumme




PANADERO
INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

Vous venez d’acquérir un produit de la marque PANADERO, nos poéles non seulement
requierent un entretien adéquat mais également une installation conforme & la législation
en vigueur. Nos produits sont conformes & la norme européenne EN 13240:2001 et A2:
2004 mais il est trés important que le consommateur sache utiliser correctement son poéle
selon les conseils que nous vous indiquons. Pour cette raison, avant d’installer notre
produit vous devrez lire rigoureusement ce manuel et suivre nos instructions d’utilisation
et d’entretien.

Aucune partie de FENIX, contient un matériau & savoir que délétére.
POSITION DU CONDUIT DE FUMEE

- Placer le premier tuyau dans la sortie de fumée du poéle et continuez dans cette méme
position avec les autres tuyaux.
- Mettre un chapeau sur le dernier tuyau si celui ci se trouve & I'extérieur.

INSTALLATION

- Vous avez acheté un poéle a bois dont la chambre & combustion est revétue de vermiculite.
Ne pas enlever ces piéces en vermiculite.

- Il est nécessaire de respecter les réglementations nationales, régionales et locales sur
|'utilisation des appareils et des combustibles lors de I'installation du poéle.

- L'installation doit étre le plus verticale possible, en évitant I utilisation de coudes ou déviations.
Si l'installation se raccorde & un conduit de cheminée de magonnerie, il est conseillé qu’elle
soit munie de tubes jusqu’a la sortie extérieure. Dans le cas oG l'installation soit seulement
munie de tubes, il est conseillé qu’elle ait au moins 3 métres linéaires.

- Attention: I'installation de ce poéle a bois doit étre effectuée par un professionnel qualifié.
Ne pas obstruer les ouvertures d’aération. Attention: ce poéle doit étre installé dans
une piéce aérée et bien ventilée. Il est conseillé d’avoir au moins une fenétre qui puisse
s’ouvrir, dans la méme piéce o0 sera installée le poéle.

- Les tuyaux doivent étre scellés avec un mastic réfractaire pour empécher que la suie
produite par la combustion ne coule par les joints.

- Ne pas placer le poéle prés de murs combustibles. Le poéle doit étre installé sur un sol
non inflammable, dans le cas contraire, une plaque devra étre installée sous I'appareil,
elle devra couvrir la superficie du poéle et dépasser de 15 cm. sur les cotés et 30 cm. sur
la partie de devant.

- Pendant le fonctionnement, éloignez du poéle, toute matiére pouvant étre altérée par la
chaleur: meubles, rideaux, papiers, vétements, efc... La distance de sécurité minimum &
matériaux combustibles est celle indiquée a la derniére page de ce manuel.

- Il est important de prévoir le facil accés pour le nettoyage de I'appareil, du conduit
de fumée et de la cheminée. Si vous pensez placer votre poéle prés d’'un mur non
inflammable, nous vous conseillons de laisser une distance minimum pour faciliter les
opérations de nettoyage.







PANADERO

- N'ouvrez pas la porte de I'appareil brusquement afin déviter que la fumée ne sorte. N'ouvrez
jamais la porte sans avoir ouvert avant le registre. Ouvrez la porte seulement quand vous
devez charger le poéle avec le combustible adéquat.

- La vitre, les piéces en laiton et I'appareil en general peuvent atteindre des températures
élevées, attention aux risques de brolures lors de I'utilisation. Pour manipuler ces piéces,
utilisez le gant fourni avec le poéle.

- Tenez éloignés les jeunes enfants pour éviter des brilures lors de I ufilisation.

- Si le démarrage du poéle cause certains problémes (Inter-saison, cheminée froide...). Vous
pouvez allumer un feu d'appel avec du papier froissé ce qui aidera & mettre en marche le
poéle.

- Dans le cas de surchauffe, fermez le tirage d’air pour réduire 'intensité du feu.

- Dans le cas de mauvais fonctionnement, fermez le tirage d’air et consultez le fabricant.

- Pour obtenir les meilleures prestations de I'appareil, lors de I'allumage commencer par ouvrir
seulement I'air primaire et lorsque le feu est bien vif (1 ou 2 minutes) fermer la plus grande
partie de I'air primaire en laissant une trés légére ouverture et ainsi laisser une combustion
trés lente.

ENTRETIEN

- Un nettoyage quotidien de la vitre permet d'éviter le dépét de suie sur le verre. Utilisez pour
cela un nettoyant spécial vendu dans le commerce. N'utilisez jamais d’eau. Ne tentez jamais
de nettoyer votre poéle en fonctionnement.

- Il est aussi trés important de nettoyer réguliérement les conduits de fumée de I'appareil et
vous devrez vous assurer |'absence de bloquage avant de remetftre en marche |'appareil
aprés une période prolongée de non allumage.

- Chaque début de saison, il est important qu’un professionnel rédlise I'entretien de votre
installation.

- Dans le cas d'un incendie de cheminée, si vous le pouvez, fermez les tirages d'air et
contactez immediatement les autorités.

- Toute piéce de rechange doit &tre recommandée par le fabricant.

- La fibre de verre qui est utilisée pour les oints peut se dégrader avec le temps. Dans le cas ou
cela se produirait, il faudrait alors procéder & son remplacement.

GARANTIE

Cet appareil est un produit de qualité qui a été fabriqué avec le plus grand soin. Si malgré
tout, vous constatiez une anomalie, commencez par demander conseil au revendeur. Si ce
dernier n’est pas en mesure de vous solutionner le probléme, il nous contactera et, si la situation
I'exige nous enverra I'appareil. Le délai de garantie étant de cing ans & compter de la date
d’achat, nous nous engageons & remplacer gratuitement les pieces défectueuses pendant ce
délai. Néanmoins les frais de transport sont & la charge du client.

Ftant donné que ce dispositif a été testé par un laboratoire agréé, ne sont pas couverts par la
garantie les piéces suivantes:
- Vitre
- La grille en fonte
- Vermiculite
- Poignées (de la porte et tirage)

A l'intérieur de 'emballage se trouve une fiche de contréle de qualité, nous vous prions de la
remettre au revendeur en cas de réclamation.
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FENIX
MESURES ET CARACTERISTIQUES
= HAUIU . 854 mm | | - Puissance nominale.................. 7 kW
- Largeur ... 796 mm | | - Rendement. 80,7 %
- Profondeur 463 mm | | Frissionde CO.oo 0.10%
- POldS ................................................................. 141 Kg ; Tircge AR de |G cheminée
- Porte entrée bois............. 620 x 286 mm . .
pour puissance nominale............... 12 Pa

- Sortie fumée..........o. 150-153 mm ) )

. - Débit massique des fumées........ 5,6 g/s
- Corps en acier de 5 mm.
_Grille en fonte - Température des fumées ... 264°C
- Peinture résistante a 800 °C - Distance par rapport auxmateriaux E';s&ilg: ig Err:
- Vitre vitrocéramique 750 °C combustibles adjacents................... Front 110 cm
- Bches jusqu’a 60 cm - Volume de chauffe (aprox.).......... 210 m’

PANADERO

P.I. CAMPOLLANO
AVENIDA 52, 13-15
02007 ALBACETE -SPAIN

"FENIXIMAJAIMAJA-S"WOODSTOVEPOELE A BOIS/ KAMINOFEN23

FREESTANDING ROOMHEATER FIRED BY SOLID FefiLE INDEPENDANT A COMBUSTIBLE SOLIDE
[Raumheizer fiir feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitiung auf Grundlage del
DIN EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

ICERTIFICATRAPPORT D'ESSAITESTBERICHT.......N° 30-16735/1|

DECLARATION OF PERFORMANGEECLARATION DES PERFORMACES/LEISTUNGSERKLARUNG
18415 / 18405 /18400

INOTIFIED BODY/ORGANISME NOTIFIE INOTIFIZIERTEN STELLE..... 1045

Thermal outputPuissance calorifique/ Nennleistung...7.0 KW
Energy efficiency/Rendement énergétique/Wirkungsgrad 80.7 %

Emission of CO in combustion products/
Emission de CO par les produs de Combusion v 0.10 %
CO-Emission der Verbrennungsprodukte

Flue gas temperaturefemperatures des produits de combustion..264°C
Abgastemperatur

Distance to adjacent combustible materials’ ~ Back 10 cm
Distance par rapport aux matériaux combustibles Side 40 cm
Mindestabstand zu brennbaren materialen Front 110 cm

Dust concentration at 13% 02
[Concentration de poussiéres a 13% d ‘02 -
[Feinstaub bei 13% 02

. 30 mg/Nm ®

Fuel types .. Firewood and briquetted wood
Type de combustible . Bois et briquettes
Brennstoffe Brennholz und Holzbrikett$

Read and follow the instructions!
Lisez et suivez les instructions!
Bedienungsanleitung lessen und beachten!

Serial Number/Numéro de série / Seriennumme




PANADERO
INSTRUCCIONES DE UTILIZACION Y DE MANTENIMIENTO

Acaba de adquirir un producto de la marca PANADERO, ademds de un mantenimiento
correcto nuestras estufas requieren una instalacién conforme a la legislacién en vigor.
Nuestros productos son conformes a la norma europea EN 13240:2001 y A2:2004 pero
es muy importante para el consumidor que sepa utilizar correctamente su estufa segin
las recomendaciones que indicamos. Por esta razén antes de instalar nuestro producto
deberd leer rigurosamente este manual y seguir nuestras instrucciones de utilizacién y de
mantenimiento.

Ningn componente de FENIX, contiene algin material que pueda ser perjudicial.
POSICION DEL CONDUCTO DE HUMOS

- Poner el primer tubo en la salida de humos de la estufa y seguir en esta posicién con los
demds tubos.
- Poner el sombrerete sobre el Gltimo tubo si este estd en el exterior.

INSTALACION

- Usted ha comprado una estufa de lefia concebida con la cémara de combustion revestida
de vermiculita.

No retire de la estufa estas piezas de vermiculita.

- Todas las reglamentaciones locales, incluidas las que hacen referencia a normas
nacionales o europeas, han de cumplirse cuando se instala al aparato.

- La instalacion debe ser lo mas vertical posible, evitando la utilizacion de codos y
desviaciones. En caso de que la instalacién se conecte con un conducto de chimenea de
albadileria se recomienda que los tubos lleguen hasta la salida exterior. En caso de que la
instalacion se realice sélo con tubos deberéd tener 3 metros lineales como minimo.

- Atencién: La instalacién de esta estufa debe ser efectuada por un profesional cualificado.
No obstruir las aperturas de ventilacién.

- Afencion: esta estufa debe ser instalada en un local bien ventilado. Recomendamos
que haya por lo menos una ventana que se pueda abrir, en la habitacién dénde estaré
instalada la estufa.

- Los tubos deben ir sellados con una masilla refractaria para evitar que el hollin caiga por
las juntas.

- No sitte la estufa cerca de paredes combustibles. La estufa debe ser instalada en un suelo
no inflamable, en el caso contrario una placa debe ser instalada debajo de la estufa,
deberd cubrir la superficie de la estufa y sobresalir 15¢m a los lados y 30cm en la parte
delantera.

- Mientras la estufa esté funcionando aleje de ella cualquier materia que pueda ser alterada
por el calor: muebles, cortinas, papel, ropa, etc... La distancia de seguridad minima a
materiales combustibles es la indicada en la Oltima pagina de este manual.

- Es necesario tener previsto la accesibilidad para la limpieza del aparato, del conducto de
humos y de la chimenea. Si piensa instalar su estufa cerca de una pared no inflamable, le
aconsejamos dejar una distancia minima para facilitar las operaciones de limpieza.






PANADERO

- No abra la puerta del aparato de forma brusca con el fin de evitar la salida de humos. No
abra jamés la puerta de la estufa sin previamente abrir el tiro. Abra la puerta solo con el fin de
recargar con el combustible adecuado.

- El cristal, las piezas de latén y el aparato en general pueden alcanzar temperaturas muy
elevadas, cuidado con los riesgos de quemaduras. Para manipular dichas piezas, utilice el
guante adjunto con la estufa.

- Mantener alejados a los nifios para evitar quemaduras durante la utilizacién.

- Si el arranque plantea problemas (temporada intermedia, chimenea fria, etc.) se puede
encender un fuego de llamada con papel arrugado, lo que facilita la puesta en marcha de
la estufa.

- En el caso de sobrecalentamiento, cierre los tiros de aire para reducir la intensidad del
fuego.

- En el caso de mal funcionamiento, cierre los tiros de aire y consulte al fabricante.

- Para obtener las mejores prestaciones del aparato, al comenzar el encendido, abra
solamente el aire primario y una vez que el fuego este vivo (1 6 2 minutos) cerrar la mayor
parte del aire primario dejando solamente una muy pequefia apertura para dejar una
combustion lenta.

MANTENIMIENTO

- Conviene limpiar periédicamente el cristal para evitar que los restos de hollin lo ennegrezcan.
En el comercio existen limpiadores especiales para ello. No utilice nunca agua. No intente
nunca limpiar su estufa en funcionamiento.

- También es importante limpiar periédicamente los conectores de humos del aparato y
deberé comprobar la ausencia de bloqueo antes de volver a encender el aparato después
de un periodo prolongado de parada. Cada principio de temporada es importante que un
profesional realice un mantenimiento de su instalacién.

- En caso de incendio en la chimenea, si puede, cierre los tiros de aire y contacte
inmediatamente con las autoridades.

- Cualquier pieza de repuesto que necesite tiene que ser recomendada por nosotros.

- La fibra de vidrio que se utiliza en las juntas puede sufrir degradacion con el tiempo. Si éste
FUerG SU CAso, en eI momento que se prOdUZCG, deberé reempIGZGrlo por una nueva I:ibra de Vidrio‘

GARANTIA

Esta estufa es un producto de alta calidad, fabricada con gran esmero. Si, a pesar de ello, se
produjera algin desperfecto, consulte primero con su distribuidor. Si él no puede solucionar el
problema, se pondrd en contacto con nosotros y, si es necesario nos enviard la estufa. Nuestra
empresa sustituye gratuitamente cualquier pieza defectuosa durante cinco afios a partir de la
fecha de compra. Los gastos de transporte, sin embargo, correrén por cuenta del cliente.

Puesto que este aparato ha sido testado por un laboratorio homologado NO estan cubiertas por
la garantia las siguientes piezas:
- Cristal
- Parrilla de fundicién

- Vermiculita
- Herrajes

En el interior del embalaje, encontrara una ficha de control de calidad, rogamos la remiten
al distribuidor en caso de reclamacién.
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X
MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

“AWO oo 854 mm | | - Potencia calorifica nominal 7 kW
- Ancho 796 mm | | - Rendimiento 80,7 %
- Fondo 463 mm | | _Emision de CO........... 0.10%
= PESO . 141 Kg . . .

- Tiro en la chimenea para potencia
- Puerta entrada lefia......... 620 x 286 mm .

i NOMINGL ... 12 Pa

- Salida humos................ 150-153 mm

- Caudal masico de los humos 5649/s
- Cuerpo en acero de 5 mm. i
- Parrilla de hierro fundido - Temperatura de los humos.......... 264°C
- Pintura anticalérica resistente a 800 °C - Distancia minima a materiales Bs?glg ig 2::
- Vidrio vitrocerdmico 750 °C combustibles .. Front 110 cm
- Troncos hasta 60 cm - Volumen de calefaccién (aprox.) 210 m’

PANADERO

P.I. CAMPOLLANO
AVENIDA 52, 13-15
02007 ALBACETE -SPAIN

"FENIXIMAJAIMAJA-S"WOODSTOVEPOELE A BOIS/ KAMINOFEN23

FREESTANDING ROOMHEATER FIRED BY SOLID FefiLE INDEPENDANT A COMBUSTIBLE SOLIDE
[Raumheizer fiir feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitiung auf Grundlage del
DIN EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

ICERTIFICATRAPPORT D'ESSAITESTBERICHT.......N° 30-16735/1|

DECLARATION OF PERFORMANGEECLARATION DES PERFORMACES/LEISTUNGSERKLARUNG
18415 / 18405 /18400

INOTIFIED BODY/ORGANISME NOTIFIE INOTIFIZIERTEN STELLE..... 1045

Thermal outputPuissance calorifique/ Nennleistung...7.0 KW
Energy efficiency/Rendement énergétique/Wirkungsgrad 80.7 %

Emission of CO in combustion products/
Emission de CO par les produs de Combusion v 0.10 %
CO-Emission der Verbrennungsprodukte

Flue gas temperaturefemperatures des produits de combustion..264°C
Abgastemperatur

Distance to adjacent combustible materials’ ~ Back 10 cm
Distance par rapport aux matériaux combustibles Side 40 cm
Mindestabstand zu brennbaren materialen Front 110 cm

Dust concentration at 13% 02
[Concentration de poussiéres a 13% d ‘02 -
[Feinstaub bei 13% 02

. 30 mg/Nm ®

Read and follow the instructions!
Lisez et suivez les instructions!
Bedienungsanleitung lessen und beachten!

Serial Number/Numéro de série / Seriennumme

Fuel types .. Firewood and briquetted wood
Type de combustible . Bois et briquettes
Brennstoffe Brennholz und Holzbrikett$




PANADERO
ONDERHOUD- EN GEBRUIKSAANWUZING

U hebt een product gekocht van het merk PANADERO. Naast het juiste onderhoud, vergen
onze kachels een installatie conform de geldige wetgeving. Onze producten voldoen aan de
Europese norm EN 13240:2001 en A2:2004, maar het is erg belangrijk dat de consument
de kachel volgens de hierna genoemde aanbevelingen op juiste wijze weet te gebruiken.
Om die reden dient u deze handleiding véér het installeren van ons product zorgvuldig te
lezen en onze onderhoud- en gebruiksaanwijzingen in acht te nemen.

Kein teil FENIX, ein material zu wissen, wie schadlich.
POSITIE VAN HET ROOKKANAAL

- Zet de eerste pijp op de rookafvoer van de kachel en volg deze positie bij de rest van de pijpen.
- Zet het kapje op de laatste pijp als deze zich buitenshuis bevindt.

INSTALLATIE

- U heeft een houtkachel gekocht met een brandkamer voorzien van vermiculiet.
Verwijder in geen geval deze stukken in vermiculiet uit de kachel.

- Alle lokale regelgeving, inclusief de nationale en Europese, dienen in acht te worden
genomen bij de installatie van het toestel.

- De installatie dient zo verticaal mogelijk te zijn. Vermijd het gebruik van kniestukken
en omleidingen. Wordt de installatie op een gemetselde schoorsteenpijp aangesloten,
dan wordt aanbevolen dat de pijpen tot aan de afvoer naar buiten reiken. Wordt de
installatie alleen met pijpen vitgevoerd, dan dient deze minimaal over 3 strekkende
meter te beschikken.

- Opgelet: De installatie van deze kachel dient door een gekwalificeerde vakman te
worden vitgevoerd. Bedek de ventilatieopeningen niet.

- Opgelet: deze kachel dient in een goed geventileerd vertrek te worden geinstalleerd.

- De pijpen dienen te worden afgedicht met een vuurvaste kit om te voorkomen dat het
roet door de naden komt.

- Zet de kachel niet dichtbij brandbare wanden. De kachel dient op een onbrandbare vloer
te worden geinstalleerd, anders dient onder de kachel een plaat te worden aangebracht
die het hele oppervlak van de kachel bedekt en aan de zijkanten 15 cm en aan de
voorkant 30 cm uitsteekt.

- Terwijl de kachel brandt, dient elk hittegevoelig materiaal ervan te worden verwijderd:
meubels, gordijnen, papier, kleding, etc. De minimale veiligheidsafstand tussen de
kachel en brandbare materialen wordt aangeduid op de laatste bladzijde van deze
handleiding.

- Het apparaat moet toegankelijk zijn voor de reiniging van de kachel zelf, van het
rookkanaal en van de schoorsteen. Als u van plan bent om de kachel dichtbij een
onbrandbare wand te plaatsen, raden wij aan om een minimale afstand te bewaren
zodat de kachel gemakkelijk schoongemaakt kan worden.

- Het apparaat moet op een vloer met het juiste draagvermogen worden geinstalleerd.
Als de reeds bestaande constructie niet aan deze voorafgaande vereiste voldoet, dienen






PANADERO
bruusk open te maken. Open de deur van de kachel nooit zonder eerst de trekklep te hebben
geopend. Open de deur alleen om de kachel met de geschikte brandstof bij te vullen.

- Het glas, de messing onderdelen en het apparaat in het algemeen kunnen zeer hoge
temperaturen aannemen. Wees voorzichtig. Verbrandingsgevaar! Gebruik de bij de kachel
meegeleverde want om die onderdelen te hanteren.

- Houd kinderen van de kachel verwijderd om te voorkomen dat ze zich tijdens het gebruik
kunnen verbranden.

- Als bij het opstarten problemen ontstaan (tussenseizoen, koude schoorsteen, etc.), dan kan vuur
worden aangestoken met gekreukeld papier. Hiermee wordt de inbedrijfstelling van de kachel
vereenvoudigd.

- Sluit bij oververhitting de trekkleppen om de intensiteit van het vuur te reduceren.

- Sluit bij een slechte werking de trekkleppen en raadpleeg de fabrikant.

- Om de beste prestaties van het apparaat te verkrijgen, open bij het aanzetten alleen de
primaire lucht en zodra het vuur goed brandt (1 & 2 minuten), sluit de toevoer van de meeste
primaire lucht en laat slechts een zeer kleine opening om een langzame verbranding op peil
te houden.

ONDERHOUD

- Het is gewenst om het glas regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het zwart wordt
van de roetaanzetting. Er zijn speciale reinigingsmiddelen hiervoor in de handel. Gebruik nooit
water. Probeer nooit een werkende kachel schoon te maken.

- Ook is het belangrijk om de rookkanalen van het apparaat regelmatig schoon te maken en te
controleren of deze niet verstopt zijn, alvorens het apparaat, nadat deze een lange periode
niet is gebruikt, opnieuw aan te maken. Aan het begin van elk seizoen is het belangrijk dat een
vakman de installatie een onderhoudsbeurt geeft.

- Bij schoorsteenbrand, indien mogelifk, de trekkleppen dichtdoen en onmiddellijk contact
opnemen met de autoriteiten.

- Elk reserveonderdeel dat u nodig heeft dient door ons te zijn aanbevolen.

- Het koord voor het glas is onderhevig aan slijtage. Indien dit het geval is, dient u dit te vervangen
voor een nieuw koord.

GARANTIE

Deze kachel is een met zorg vervaardigd product van topkwaliteit. Als er desondanks schade
ontstaat, neem dan eerst contact op met uw leverancier. Als hij het probleem niet kan oplossen,
zal hij confact met ons opnemen en ons zo nodig de kachel toezenden. Ons bedrijf vervangt de
eerste vijf jaar na de aankoopdatum elk defect onderdeel gratis. De verzendkosten zijn echter
voor rekening van de klant.

Aangezien dit apparaat is getest door een gecertificeerd laboratorium worden de volgende
onderdelen niet gedekt door de garantie:

- Glas

- Gietijzeren rooster

- Vermiculiet

- Handvat, Knoppen, efc

In de verpakking vindt u een kwaliteitscontroleblad. Wij verzoeken u dit in geval van een klacht
naar de leverancier te sturen.
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FENIX
AFMETINGEN EN EIGENSCHAPPEN

- Hoogte ... 854 mm | | - Nominaal calorisch vermogen ... 7 kW
- Breedte 796 mm | | - Rendement 80.7 %
Bl 463 mm | | _ CO-emissie 0.10%
- Gewicht...... 141Kg | | Minimale choorsteentrek voor
- Deurtje houtinvoer...... 620 x 286 mm .

nominaal vermogen........... 12 Pa
- Rookafvoer 150:153 mm asdebi
- Romp in 5 mm dik staal - Rookgascebiet e
- Giefijzeren rooster - Rookgastemperatuur .....................
- Hittevaste verf, bestand tegen 800 °C - Minimale afstand brandbare Bs?gg ig o
- Keramisch glqs 750 °C materialen ... Front 110 cm
- Houtblokken tot 60 cm - Verwarmingsvolume (ca.) ... 210 m’

PANADERO

P.I. CAMPOLLANO
AVENIDA 52, 13-15
02007 ALBACETE -SPAIN

"FENIXIMAJAIMAJA-S"WOODSTOVEPOELE A BOIS/ KAMINOFEN23

FREESTANDING ROOMHEATER FIRED BY SOLID FefiLE INDEPENDANT A COMBUSTIBLE SOLIDE
[Raumheizer fiir feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitiung auf Grundlage del

DIN EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
ICERTIFICATRAPPORT D'ESSAITESTBERICHT.......N° 30-16735/1|

DECLARATION OF PERFORMANGEECLARATION DES PERFORMACES/LEISTUNGSERKLARUNG
18415 / 18405 /18400

INOTIFIED BOD Y/ ORGANISME NOTIFIE /NOTIFIZIERTEN STELLE.....1045
Thermal outputPuissance calorifique/ Nennleistung...7.0 KW
Energy efficiency/Rendement énergétique/Wirkungsgrad 80.7 %
Emission of CO in combustion products/

Emission de CO par les produs de Combusion v 0.10 %
CO-Emission der Verbrennungsprodukte

Flue gas temperaturefemperatures des produits de combustion..264°C
Abgastemperatur

Distance to adjacent combustible materials’ ~ Back 10 cm

Distance par rapport aux matériaux combustibles Side 40 cm
Mindestabstand zu brennbaren materialen Front 110 cm
Dust concentration at 13% 02 3
[Concentration de poussidres & 13% d 02 - 30 mg/Nm

[Feinstaub bei 13% 02

Fuel types .. Firewood and briquetted wood
Type de combustible . Bois et briquettes
Brennstoffe Brennholz und Holzbrikett$

Read and follow the instructions!
Lisez et suivez les instructions!
Bedienungsanleitung lessen und beachten!

Serial Number/Numéro de série / Seriennumme




PANADERO
INSTRUCOES DE UTILIZACAO E DE MANUTENCAO

Acaba de adquirir um produto da marca PANADERO. Além de uma manutengéo
correcta, as nossas salamandras requerem uma instalagdo conforme com a legislagdo
em vigor. Os nossos produtos estdo conformes com a norma europeia EN 13240:2001
e A2:2004, mas é muito importante para o consumidor saber utilizar correctamente a
sua salamandra de acordo com as recomendagdes que indicamos. Por esta razdo, antes
de instalar o nosso produto deverd ler rigorosamente este manual e seguir as nossas
instrugoes de utilizacdo e de manutengdo.

Nenhuma parte de FENIX, contém um material a ser conhecido como perjudicial.
POSICAO DA CONDUTA DE FUMOS

- Colocar o primeiro tubo na saida de fumos da salomandra e manter esta posicdo com os
demais tubos.
- Colocar o chapéu sobre o (ltimo tubo, se este estiver no exterior.

INSTALACAO

- Comprou uma salamandra a lenha cujo caixa de combustéo esté revestido com vermiculite.
Nao retire as pecas em vermiculite.

- Todas as regulamentagdes locais, incluindo as que fizerem referéncia a normas
nacionais ou europeias, deverdo ser cumpridas quando se instala o aparelho

- A instalagdo deve ser o mais vertical possivel, evitando a utilizagdo de curvas e desvios.
No caso de a instalagdo estar ligada a uma conduta de uma lareira, recomenda-se que
os tubos cheguem até & saida exterior. No caso de a instalagéo ser constituida sé por
tubos, esta deverd ter, no minimo, 3 metros lineares.

- Atengdo: A instalacdio desta salamandra deve ser efectuada por um profissional
qualificado. Néo obstruir as aberturas de ventilagdo.

- Atencéio: esta salamandra deve ser instalada num local bem ventilado.

- Os tubos devem ser selados com uma massa refractéria para evitar que a fuligem caia
pelas juntas.

- Néo coloque a salamandra perto de paredes combustiveis. A salamandra deve ser
instalada num solo ndo inflamével, caso contrério, deve ser instalada uma placa em
chapa debaixo da salamandra, que deveré cobrir a superficie da mesma e sobressair
15¢m para os lados e 30cm na parte dianteira.

- Enquanto a salamandra estiver em funcionamento, afaste dela todas as matérias que
possam ser alteradas pelo calor: méveis, cortinas, papel, roupa, efc... A disténcia
de seguranga minima de materiais combustiveis é a indicada na Gltima pagina deste
manual.

- E necessdrio estar prevista a acessibilidade para a limpeza do aparelho, da conduta
de fumos e da chaminé. Se pensa instalar a sua salamandra perto de uma parede
nédo inflamével, aconselhamos-lhe a deixar uma distancia minima para facilitar as
operacdes de limpeza.

- O aparelho deve ser instalado em solos que tenham uma capacidade resistente
adequada. Se a construgdo ja existente ndo cumpre este requisito prévio, devem ser
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24 horas depois pode continuar quente.

- Ndo abra a porta do aparelho de forma brusca com o fim de evitar a saida de fumo. Nunca
abra a porta da salamandra sem previamente abrir a saida de ar. Abra a porta s6 com o fim
de recarregar com o combustivel adequado.

- O vidro, as pegas de latdio e o aparelho em geral podem alcangar temperaturas muito
elevadas, cuidado com os riscos de queimaduras. Para manipular tais pegas, utilize a luva
junta com a salamandra.

- Manter afastadas as criangas para evitar queimaduras durante a utilizagéo.

- Se o arranque apresenta problemas (temporada intermédia, chaminé fria, efc.) pode-se
acender o lume de chamada com papel amachucado, o que facilita o inicio do funcionamento
da salamandra.

- No caso de sobreaquecimento, feche as saidas de ar para reduzir a intensidade do lume.

- No caso de mau funcionamento, feche as saidas de ar e consulte o fabricante.

- Para obter as melhores prestagdes do aparelho, depois de ligar, abra apenas o ar primério e
assim que o fogo estiver vivo (1 ou 2 minutos), feche a maior parte do ar primério, deixando
apenas uma abertura muito pequena para permitir uma combustdo lenta.

MANUTENCAO

- Convém limpar periodicamente o vidro para evitar que os restos de fuligem o escurecam. No
comércio existem produtos de limpeza especiais para isso. Néo utilize nunca dgua. Nunca
tente limpar a sua salamandra quando estiver em funcionamento.

- Também & importante limpar periodicamente as ligagdes de condutas de fumo do aparelho e
deveré comprovar a auséncia de obstrucdio antes de voltar a acender o aparelho, depois de
um periodo prolongado sem funcionar. Em cada inicio de temporada é importante que um
profissional realize uma manutengdo & sua instalagéo.

- Em caso de incéndio na chaming, se puder, feche as saidas de ar e contacte imediatamente
as autoridades.

- Qualquer peca sobresselente que necessite tem de ser recomendada por nés.

- A fibra de vidro usados nas articulagges podem sofrer degradacdo ao longo do tempo. Se

este for o caso, quando isso ocorrer, vocé deve substitui-lo com uma nova fibra de vidrio
GARANTIA

Esta salamandra é um produto de alta qualidade, fabricada com grande esmero. Se, apesar
disso, surgir algum defeito, consulte primeiro o seu distribuidor. Se ele ndo puder solucionar o
problema, entre em contacto connosco e, se necessdrio, envie-nos a salamandra. A nossa empresa
substitui gratuitamente qualquer pega defeituosa durante cinco anos a partir da data da compra. Os
gastos de transporte, contudo, estdo por conta do cliente.

Uma vez que este dispositivo foi testado por um laboratério certificado néo séio cobertos pela garantia
os seguintes componentes:

- Crystal
- Grill Fundiggio
- Vermiculite
- Hardware
No interior da embalagem, encontrard uma ficha de controlo da qualidade. Solicitamos que a
remeta ao distribuidor em caso de reclamagdo.
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FENIX
MEDIDAS E CARACTERISTICAS
= ARG 854 mm | | - Poténcia calérica nomindl............. 7 kw
- Largura 796 mm | | - Rendimento 80,7 %
- Profundidade 463 mm || g0 de COL 0.10%
= PESO.. 141 Kg | | St o @ ol e st
- Porta entrada lenha......... 620 x 286 mm )
NOMINGL 12 Pa

- Saida fumos........ 150-153 mm

- Caudal em massa de fumos........ 569/s
- Corpo em ago de 5 mm. g
- Grelha de ferro fundido - Temperatura dos fumos........... 264°C
- Pintura anti-calérica resistente a 800 °C - Distéincia minima de materiais Bs?glg [118 Em
- Vidro vitrocerdmico 750 °C combustiveis ... Front 110 cm
- Troncos até 60 cm - Volume de aquecimento (aprox.) 210 m’

PANADERO

P.I. CAMPOLLANO
AVENIDA 52, 13-15
02007 ALBACETE -SPAIN

"FENIXIMAJAIMAJA-S"WOODSTOVEPO

DIN EN 13240:2001 / A2:
ICERTIFICATRAPPORT D'ESSAITEST!

FREESTANDING ROOMHEATER FIRED BY SOLID FefiLE INDEPENDANT A COMBUSTIBLE SOLIDE
[Raumheizer fiir feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitiung auf Grundlage del

DECLARATION OF PERFORMANGEECLARATION DES PERFORMACES/LEISTUNGSERKLARUNG
18415 / 18405 /18400

INOTIFIED BODY/ORGANISME NOTIFIE INOTIFIZIERTEN STELLE..... 1045

ELE A BOIS/ KAMINOFEN23

2004 / AC:2007
BERICHT......N° 30-16735/7|

Emission de CO par les proclits de combustion

Dust concentration at 13% 02
[Concentration de poussiéres a 13% d ‘02 -
[Feinstaub bei 13% 02

Fuel types ..
Type de combustible .
Brennstoffe

Read and follow th
Lisez et suivez les i

Thermal outputPuissance calorifique/ Nennleistung...7.0 KW
Energy efficiency/Rendement énergétique/Wirkungsgrad 80.7 %
Emission of CO in combustion products/

CO-Emission der Verbrennungsprodukte
Flue gas temperaturefemperatures des produits de combustion..264°C

Abgastemperatur

Distance to adjacent combustible materials’ ~ Back 10 cm
Distance par rapport aux matériaux combustibles Side 40 cm
Mindestabstand zu brennbaren materialen Front 110 cm

Firewood and briquetted wood

Bedienungsanleitung lessen und beachten!
Serial Number/Numéro de série / Seriennumme

............................. 0.10 %

. 30 mg/Nm ®

Bois et briquettes
Brennholz und Holzbrikett$

e instructions!
nstructions!
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PANADERO
ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Ha acquistato un prodotto della marca PANADERQO; oltre a una corretta manutenzione, le nostre
stufe richiedono un’installazione in conformita alla legislazione in vigore. | nostri prodotti sono
conformi alla norma europea EN 13240:2001 e A2:2004, ma & molto importante che I'utente
sappia utilizzare correttamente la sua stufa seguendo le nostre raccomandazioni. Per questa
ragione, prima d'installare il nostro prodotto deve leggere attentamente il presente manuale e
seguire le nostre istruzioni d'uso e di manutenzione.

Nessuna parte di FENIX, contiene un materiale da sapere come nocivo.
POSIZIONE DEL CONDOTTO DEL FUMO

- Porre il primo tubo all'uscita del fumo dalla stufa e continuare in questa posizione con gli
altri tubi.
- Porre la testa di camino sull'ultimo tubo se quest'ultimo si trova all’esterno.

IMPIANTO

- Lei ha comprato una stufa a legno progettata con la camera di combustione rivestita con
vermiculite.

Non si devono rimuovere della stufa i pezzi du vermiculite.

- Quando s'installa I'apparecchio, bisogna rispettare tutti i regolamenti locali, compresi quelli che
si riferiscono a norme nazionali o europee.

- 'impianto deve essere il piv possibile verticale ed evitare I'uso di gomiti e deviazioni. Nel caso
in cui l'impianto sia collegato mediante un condotto di camino in muratura, si raccomanda che
i tubi arrivino fino all'uscita esterna. Nel caso in cui I'impianto sia realizzato esclusivamente
con tubi dovrebbe avere un minimo di 3 metri lineari.

- Attenzione: I'installazione di questa stufa deve realizzarla da un professionista qualificato. Non
ostruire le aperture di ventilazione.

- Attenzione: questa stufa va installata in un locale ben ventilato.

- | tubi devono essere sigillati con del mastice refrattario per evitare che la fuliggine cada dalle
giunture.

- Non collocare la stufa nei pressi di pareti combustibili. La stufa va installata su un pavimento
non infiammabile, altrimenti bisogna posizionare sotto la stufa stessa una placca che deve
coprire la superficie della stufa e sporgere di 15 cm ai lati e 30 cm nella parte anteriore.

- Mentre la stufa ¢ in funzionamento bisogna tenere lontano qualsiasi materiale che possa essere
alterato dal calore: mobili, tendine, carta, abiti, ecc... La distanza minima di sicurezza da
materiali combustibili € quella riportata nell’ultima pagina di questo manuale.

- E’ necessario prevedere uno spazio d'accesso per effettuare la pulizia della stufa, del condotto del
fumo e del camino. Se pensa di installare la sua stufa nei pressi di una parete non infiammabile,
le consigliamo di lasciare una distanza minima in modo da favorire le operazioni di pulizia.

- La stufa va installata su pavimenti che presentino una capacita portante adeguata. Se la
costruzione preesistente non rispetta questo requisito previo, bisogna adottare le misure
adeguate (per esempio, una placca di distribuzione del carico) affinché lo rispetti.

COMBUSTIBILE

- Come combustibile bisogna usare legna secca, facendo in modo che non superi del 20% il
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PANADERO

allegato alla stufa.

- Tenere i bambini lontani dalla stufa mentre si usa per evitare che si brucino.

- Se sorgono problemi (stagione intermedia, camino freddo, ecc.) si pud accendere un fuoco di
richiamo” con della carta appallottolata, che favorisce I'attivazione della stufa.

- Nel caso in cui si verifichi del surriscaldamento, chiudere il tiraggio dell’aria per ridurre
'infensita del fuoco.

- Nel caso in cui ci sia un cattivo funzionamento, chiudere il tiraggio dell’aria e rivolgersi
fabbricante.

- Quando si accende |'apparecchio, per ottenerne le migliori prestazioni, aprire solo I'aria
primaria e quando il fuoco ha preso bene (1 o 2 minuti) chiudere la maggior parte dell’aria
primaria lasciando solo una piccola apertura per consentire una combustione lenta.

MANUTENZIONE

- Conviene pulire periodicamente il cristallo per evitare che i resti di fuliggine lo anneriscano.
Esistono in commercio degli strumenti di pulizia appositi. Non usare mai dell’acqua. Non
cercare mai di pulire la stufa mentre sta funzionando.

- E' anche importante pulire periodicamente i condotti dei fumi, inoltre, bisogna verificare che
non ci siano parti intasate prima di accendere di nuovo la stufa dopo un periodo prolungato
d'inattivita. All'inizio di ogni stagione & importante che un tecnico professionista esegua una
manutenzione dell'impianto.

- In caso d'incendio nel camino, se possibile, chiudere il tiraggio dell’aria e rivolgersi
immediatamente alle autoritd competenti.

- Qualsiasi pezzo di ricambio che sard necessario sostituire deve essere raccomandato da noi.

- La treccia di fibra di vetro usata per le giunte si pud deteriorare con il tempo. Se fosse il caso, si
deVe Cqmbiore per un nastro nuovo.

GARANZIA

Questa stufa & un prodotto di elevata qualita, fabbricata con grande perizia. Nel caso in cui,
cid nonostante, si dovesse verificare qualche difetto, deve rivolgersi prima al proprio distributore.
Se quest'ultimo non ¢ in grado di risolvere il problema, dovra mettersi in contatto con noi e, se
necessario ¢i manderd la stufa. La nostra ditta sostituisce gratuitamente qualsiasi pezzo difettoso
per cinque anni dalla data d’acquisto. Le spese di frasporto, tuttavia, verranno sostenute dal cliente.

La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti a:

Dato che questo dispositivo & stato testato da un laboratorio certificato non sono sotto garanzia
le seguenti pezzi:
- Vetro
- Griglia
- Vermiculite

- Maniglie e cerniere

Allinterno dell'imballaggio, si trova una scheda di controllo qualitd, la preghiamo di farla
pervenire al distributore in caso di reclamo.
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FENIX
MISURE E CARATTERISTICHE
- Altezza 854 mm | | - Potenza termica nomindle........... 7 kW
- Larghezza 796 mm | | - Rendimento 80,7 %
- Profonditd 463 mm | | _Ericsione di CO ol 13% di 02 ... 0.10%
- Peso 141 Kg

- Portello inserimento legna 620 x 286 mm
- Diametro scarico fumi........... 150-153 mm
- Corpo in acciaio da 5 mm.

- Griglia di ghisa

- Vernice anticalore resistente a 800 °C

- Tiraggio nel camino per potenza

NOMINGlE ..o 12 Pa

- Portata massica del fumo.... 569/s

- Temperatura del fumo............. 264°C
- Distanza minima da materiali Back 10 cm
Side 40 cm

- Cristallo in vetroceramica 750 °C

- Lunghezza massima tronchi: 60 cm

PANADERO
P.I. CAMPOLLANO
AVENIDA 52, 13-15
02007 ALBACETE -SPAIN

"FENIXIMAJAIMAJA-S"WOODSTOVEPOELE A BOIS/ KAMINOFEN23

FREESTANDING ROOMHEATER FIRED BY SOLID FefiLE INDEPENDANT A COMBUSTIBLE SOLIDE
[Raumheizer fiir feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitiung auf Grundlage del

DIN EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
ICERTIFICATRAPPORT D'ESSAITESTBERICHT.......N° 30-16735/1|

DECLARATION OF PERFORMANGEECLARATION DES PERFORMACES/LEISTUNGSERKLARUNG
18415 / 18405 /18400

INOTIFIED BODY/ORGANISME NOTIFIE INOTIFIZIERTEN STELLE..... 1045
Thermal outputPuissance calorifique/ Nennleistung...7.0 KW
Energy efficiency/Rendement énergétique/Wirkungsgrad 80.7 %

Emission of CO in combustion products/
Emission de CO par les produs de Combusion v 0.10 %
CO-Emission der Verbrennungsprodukte

Flue gas temperaturefemperatures des produits de combustion..264°C
Abgastemperatur

Distance to adjacent combustible materials’ ~ Back 10 cm
Distance par rapport aux matériaux combustibles Side 40 cm
Mindestabstand zu brennbaren materialen Front 110 cm

Dust concentration at 13% 02 3
[Concentration de poussidres & 13% d 02 - 30 mg/Nm
[Feinstaub bei 13% 02

Fuel types .. Firewood and briquetted wood
Type de combustible . Bois et briquettes
Brennstoffe Brennholz und Holzbrikett$

Read and follow the instructions!
Lisez et suivez les instructions!
Bedienungsanleitung lessen und beachten!

Serial Number/Numéro de série / Seriennumme
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PANADERO
GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Sie haben soeben ein Produkt der Marke PANADERO gekauft. Bitte beachten Sie neben
der Wartungsanleitung auch die gesetzlichen Vorschriften bei der Aufstellung unserer Ofen.
Unsere Produkie erfillen die Anforderungen der europdischen Norm EN 13240:2001
und der US-Norm A2:2004. Unumgénglich ist jedoch eine korrekte Verwendung lhres
Ofens gemaB den nachstehenden Anweisungen. Lesen Sie daher bitte vor der Aufstellung
des Ofens dieses Handbuch aufmerksam durch und befolgen Sie unsere Gebrauchs- und
Wartungsanleitung.

Geen enkel deel van FENIX, bevat een materiaal te kennen als schadelijk.
POSITION DES RAUCHROHRS

- Stecken Sie das erste Rohr an den Rauchanschluss des Ofens und die nachfolgenden Rohre
darauf.
- Setzen die Wetterhaube auf das letzte Rohr, falls dieses im Freien endet.

INSTALLATION

- Sie haben einen Holzofen gekautt das iber eine Verbrennungskammer verfigt, iberzogen
mit Vermiculite.

Entfernene Sie nicht diese Vermicult-Teile von dem Holzofen.

- Informieren Sie sich Uber die regional geltenden Bauvorschriften bevor Sie mit der
Montage beginnen.

- Die Installation sollte so vertikal wie méglich, unter Vermeidung von Rohrbégen und
Abzweigen erfolgen. Falls der Ofen an einen gemauerten Kaminschacht angeschlossen
wird, sollten die Rauchrohre nach Méglichkeit im gesamten Kamin verlegt werden.
AusschlieBlich mit den Rauchrohren durchgefihrte Installationen sollten eine Lénge von
mindestens 3 m ohne Krimmung aufweisen.

- Achtung: Die Installation des Ofens darf nur von einem Fachmann durchgefihrt werden.
Achten Sie darauf, dass die Liftungssffnungen immer frei bleiben.

- Achtung: Der Ofen darf nur in Réumlichkeiten mit ausreichender Liftung installiert
werden.

- Die Verbindungsfugen zwischen den Rohren sind mit einer feuerfesten Dichtungsmasse
abzudichten, sodass kein Russ austreten kann.

- Stellen Sie den Ofen nicht in der Néhe von Wénden aus brennbarem Material auf.
Stellen Sie den Ofen nach Méglichkeit auf einen feuerfesten Boden auf. Falls der Boden
nicht feuerfest ist, ist zwischen Ofen und Boden eine Unterlage vorzusehen, die auf
beiden Seiten 15 cm und an der Vorderseite 30 cm iber die Grundfléche des Ofens
herausragt.

- Halten Sie alle Gegensténde aus nicht feuerfestem Material, wie Mobel, Vorhénge,
Papier, Kleidung etc., vom brennenden Ofen fern. Angaben iber den Mindestabstand zu
brennbaren Materialien finden Sie auf der letzten Seite des Handbuchs.

- Der Ofen darf nur auf Bdden mit einer ausreichenden Tragféhigkeit aufgestellt werden.
Falls der vorhandene Boden diese Anforderung nicht erfiillt, sind geeignete Maf3nahmen
zu ergreifen (z.B.: Installation einer Lastverteilungsplatte).
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PANADERO
vermeiden, leeren Sie diese regelm@fig aus, bevor sie zu voll ist. Vorsicht: Die Asche kann bis
zu 24 Stunden nach dem Abbrennen noch heif} sein.

- Offnen Sie die Ofentiir nur langsam, um das Austrefen von Rauch zu vermeiden. Offnen Sie
die Ofentiir niemals bei geschlossenen Zugklappen. Die Ofentiir sollte nur zum Nachlegen von
geeignetem Heizmaterial gedffnet werden.

- Sichtfenster, Messingteile sowie der Ofen insgesamt knnen sehr hohe Temperaturen erreichen.
Vorsicht: Verbrennungsgefahr! Verwenden Sie zum Anfassen der genannten Teile den
mitgelieferten Handschuh.

- Halten Sie Kinder vom brennenden Ofen fern, um Brandverletzungen zu vermeiden.

- Falls das Anziinden Schwierigkeiten bereitet (in der Ubergangszeit, bei kaltem Schornstein etc.),
kann vor dem Einlegen von Holz ein kleines Feuer mit zerkniilltem Papier entfacht werden.

- Bei Uberhitzung des Ofens schlieBen Sie die Zugklappen, um die Brandstérke zu verringern.

- Sollten Probleme beim Betrieb des Ofens auftreten, schlieBen Sie die Zugklappen und wenden
Sie sich an den Hersteller.

- Offnen Sie, um eine optimale Leistung des Apparats zu erzielen, zu Beginn der Ziindung nur
die Primarluft. SchlieBen Sie, sobald das Feuer gut brennt (1 oder 2 Minuten), den grofiten
Teil der Primérluft und lassen Sie nur eine kleine Offnung, um eine langsame Verbrennung zu
ermdglichen.

WARTUNG

- Es wird empfohlen, das Sichtfenster regelméfig zu reinigen, damit es nicht vom Russ geschwéirzt
wird. Zu diesem Zweck sind im Handel Spezialreiniger erhéltlich. Verwenden Sie dazu niemals
Wasser. Versuchen Sie nie, den Ofen wahrend des Heizbetriebs zu reinigen.

- Auch die Rauchrohranschlisse sind regelméfig zu reinigen und nach einem léingeren Stillstand
des Ofens vor Inbetriebnahme desselben auf freien Rauchdurchzug zu Gberpriifen. Vor Beginn
der Heizsaison sollte die Installation von einem Fachmann Gberpriift werden.

- Bei einem Kaminbrand schlieBen Sie nach Méglichkeit die Luftzufuhr und versténdigen Sie
umgehend die Feuerwehr.

- Verwenden Sie ausschlieBlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.
- Der Schnur vom Glass ist tragen vorbehaltlich. In diesem Fall soll man der Schnur ersatzen fir eine
neue.

GEWAHRLEISTUNG

Der von lhnen gekaufte Ofen ist ein sorgfdltig hergestelltes, hochwertiges Produkt. Sollten Sie
dennoch irgend einen Schaden feststellen, so setzen Sie sich bitte mit dem Héndler in Verbindung.
Falls der Héindler das Problem nicht I6sen kann, wird er sich mit uns in Verbindung setzen und
ggf. den Ofen einsenden. Unser Unternehmen ersetzt alle schadhaften Teile bis finf Jahre ab
Kaufdatum gratis. Die Transportkosten gehen jedoch zu Lasten des Kunden.

Da dieses Geriit getestet wurde von einem zertifizierten Labor werden die folgenden Teile nicht

durch die Garantie abgedeckt:
- Scheibe
- Rundrost

- Vermiculite
- Griffe, Knopfe, etc.
Im Inneren der Verpackung befindet sich ein Qualitéitskontrollblatt. Wir bitten Sie, dieses im
Reklamationsfall dem Handler auszuhdndigen.
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FENIX
ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

- Hohe 854 mm | | - Nennheizleist.........o. 7 kw
- Breite 796 mm | | - Wirkungsgrad..........ooooooorr. 80,7 %
- Tiefe 463 mm | | cO-gehalt 0.10%
Gt 141Kg 11 Erforderl. Zug zur Erreichung der
- Feuerungstir..........ccocuu.. 620 x 286 mm .

Nennleistung........ooo
- Rauchanschluss 150-153 mm
- Ofenkérper aus 5 mm dickem Stahl Ao,
- Feverrost aus Gusseisen - Abgastemperatur.................
- Hitzeschutzanstrich bis 800 °C hitzebestandig | | - Mindestabstand zu brennbaren Bs?gle( ig o
- Glaskeramikfenster hitzebestindig bis 750 °C Materialien. ... Front 110 cm
- Holzscheite bis 60 cm Léinge - Beheizbarer Raum (ca.)......ccoocc..... 210 m®

PANADERO
P.I. CAMPOLLANO
AVENIDA 52, 13-15
02007 ALBACETE -SPAIN

"FENIXIMAJAIMAJA-S"WOODSTOVEPOELE A BOIS/ KAMINOFEN23

FREESTANDING ROOMHEATER FIRED BY SOLID FefiLE INDEPENDANT A COMBUSTIBLE SOLIDE
[Raumheizer fiir feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitiung auf Grundlage del
DIN EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

ICERTIFICATRAPPORT D'ESSAITESTBERICHT.......N° 30-16735/1|

DECLARATION OF PERFORMANGEECLARATION DES PERFORMACES/LEISTUNGSERKLARUNG
18415 / 18405 /18400

INOTIFIED BODY/ORGANISME NOTIFIE INOTIFIZIERTEN STELLE..... 1045

Thermal outputPuissance calorifique/ Nennleistung...7.0 KW
Energy efficiency/Rendement énergétique/Wirkungsgrad 80.7 %

Emission of CO in combustion products/
Emission de CO par les produs de Combusion v 0.10 %
CO-Emission der Verbrennungsprodukte

Flue gas temperaturefemperatures des produits de combustion..264°C
Abgastemperatur

Distance to adjacent combustible materials’ ~ Back 10 cm
Distance par rapport aux matériaux combustibles Side 40 cm
Mindestabstand zu brennbaren materialen Front 110 cm

Dust concentration at 13% 02 3
[Concentration de poussidres & 13% d 02 - 30 mg/Nm
[Feinstaub bei 13% 02

Fuel types .. Firewood and briquetted wood
Type de combustible . Bois et briquettes
Brennstoffe Brennholz und Holzbrikett$

Read and follow the instructions!
Lisez et suivez les instructions!
Bedienungsanleitung lessen und beachten!

Serial Number/Numéro de série / Seriennumme
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PANADERO
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA I KONSERWACJI

Zakupili Panstwo wtasnie produkt firmy Panadero. Oprécz prawidtowego uzytkowania, nas-
ze piecyki kominkowe wymagaja instalacji $ciSle zgodnej z instrukcjg. Nasze produkty spelniaja
europejska norm¢ EN 13240:2001 oraz A2:2004 jednak istotne jest aby Pafistwo wiedzieli jak
wiasciwie uzytkowac piecyk zgodnie ze wskazanymi zaleceniami. Dlatego przed instalacja pie-
cyka kominkowego konieczne jest dokladne przeczytanie tej instrukcji i postepowanie zgodnie
z przedstawionymi w niej wytycznymi dotyczacymi uzytkowania i konserwacji.

Zadna czesc FENIX, zawiera materialy, ktére maja byc znane kajo skodiwe.
POLOZENIE PRZEWODU KOMINOWEGO

- Umiesci¢ pierwszy przewdd przy ujSciu dymu z piecyka, tak samo postepowac z reszta przewo-
déw.
- Natozy¢ ostong przewodu kominowego na ostatni przewdd, jesli znajduje si¢ na zewnatrz.

INSTALACJA

- Instalacja urzadzenia musi by¢ zgodna ze wszystkimi przepisami, wiaczajac te odwoltujace si¢ do
norm krajowych i europejskich.

- Instalacja przewodu powinna by¢ jak najbardziej pionowa, nalezy unikac zgieé, katow i odchylefi.
W przypadku gdy instalacja przewodu uchodzi do komina murowanego, zaleca si¢ wyprowadze-
nie przewodéw az do zewnetrznego wyjscia komina. Jesli instalacja realizowana jest tylko przy
uzyciu przewodéw, powinny one mie¢ przynajmniej 3 metry dtugoSci w linii proste;.

- UWAGA! Instalacja tego piecyka powinna by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowanego
specjaliste. Nie wolno zatka¢ otworédw wentylacyjnych.

- UWAGA! Piecyk kominkowy musi by¢ zainstalowany w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.

- Zaczenia przewodéw powinny by¢ uszczelnione masg ogniotrwatg, aby zapobiec wydostawaniu
si¢ sadzy.

- Nie wolno umieszcza¢ piecyka obok fatwopalnych $cian. Piecyk kominkowy nalezy zainstalowac
na niepalnej podtodze, gdy nie jest to mozliwe nalezy ustawi¢ go na plycie metalowej, ktéra
powinna wystawa¢ na co najmniej 15cm po bokach i 30cm z przodu piecyka

- Kiedy piecyk kominkowy jest uzytkowany nalezy umieSci¢ z dala od niego wszelkie przedmioty,
ktére moga si¢ uszkodzi¢ pod wplywem wysokiej temperatury: meble, firany, papier, ubrania,
itd. Minimalna bezpieczna odlegto$¢ przedmiotéw fatwopalnych od piecyka wskazana jest na
ostatniej stronie tej instrukcji.

- Przy instalacji piecyka kominkowego nalezy wzigé pod uwage pozostawienie swobodnego
dojScia do niego, aby umozliwi¢ czyszczenie urzadzenia, przewodéw i komina. Jesli piecyk ma
by¢ zainstalowany przy niepalnej Scianie, radzimy pozostawi¢ odstep pomiedzy nimi, by ufatwié
czynno$¢ czyszczenia.

- Urzadzenie powinno by¢ umieszczone na odpowiedniej do tego, wytrzymatej na ciezar posadzce.
Jedli posadzka, ktdra jest aktualnie nie spetnia tych wymagan, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
Srodki by te wymagania spetnic.
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PANADERO
uwaza¢ na ryzyko oparzenia i nie dotyka¢ tych elementéw bez dofaczonych do piecyka
rekawic.

- Nalezy trzymac dzieci z dala od piecyka, kiedy jest uzytkowany, aby uniknaé poparzen.

- Jesli wystepuja problemy z rozpaleniem drewna w piecyku (np. z powodu bardzo niskich tempe-
ratur powietrza), mozna uzy¢ jako rozpatki ztozonego lub zmigtego papieru, co znacznie utatwia
rozniecenie ognia.

- W przypadku zbytniego rozgrzania si¢ piecyka kominkowego, nalezy zamknaé wywietrzniki
powietrza.

- W przypadku ztego funkcjonowania piecyka kominkowego, nalezy zamkngé wywietrzniki
powietrza i skonsultowa¢ si¢ z producentem.

- Aby zapewni¢ jak najlepsze dziatanie urzadzenia, podczas jego zapalania nalezy otworzy¢
wylacznie doptyw powietrza pierwotnego, zas kiedy ogien bedzie si¢ pali¢ silnym ptomieniem (1
do 2 minut), zamkna¢ wigkszos§¢ doptywu powietrza pierwotnego, pozostawiajac tylko niewielki
otwor w celu uzyskania bardzo wolnego procesu spalania.

KONSERWACJA URZADZENIA

- Zaleca si¢ okresowe czyszczenie szybki od drzwiczek, aby unikna¢ ich zabrudzenia przez sadzg.
W sprzedazy dostepne sg specjalne Srodki czyszczace. Nie nalezy w tym celu uzywaé wody, ani
tez czysci¢ szybki w trakcie uzytkowania piecyka.

- Wazne jest takze by okresowo czysci¢ otwdr wylotowy przewodu piecyka i sprawdzaé przed
uzyciem czy nie jest zablokowany, po diuzszym okresie nie uzytkowania urzadzenia. Wraz z
rozpoczgciem kazdego sezonu grzewczego, specjalista powinien przeprowadzi¢ przeglad pie-
cyka.

- W przypadku pozaru komina, jesli jest to mozliwe, nalezy zamknaé wywietrzniki powietrza i
skontaktowac si¢ ze strazg pozarna.

- Wszelkie czgSci zamienne musza by¢ rekomendowane przez nasza firme.
- Widkno szklane wykorzystywane w sznurach ognioodpornych z czasem moze ulec zmszczemu
Jezeli tak jest w Panstwa przypadku, w momencie gdy bedzie mialo to miejsce nalezy zastaplc je

nowym sznurem ognioodpornym z Wfokna szklanego.

GWARANCJA

Zakupili Pafistwo wysokiej jakosci piecyk kominkowy, produkowany z wielkg staranno$cig. Jesli,
mimo tego, produkt posiadatby wade, nalezy skontaktowac si¢ z dystrybutorem. W przypadku, gdy
nie jest mozliwe rozwigzanie problemu przez niego, dystrybutor skontaktuje si¢ z nami i, jesli jest to
koniecznie, przesle nam piecyk. Nasza firma darmowo wymieni kazdg wadliwg cze$¢ piecyka przez
dwa lata od daty zakupu. Koszty transportu jednakze pokryta klient.

Ten model byl testowany przez laboratorium upowaznione do przeprowadzania badan na homologacje
i dlatego gwarancja nie obejmuje nastepujacych czesci:
- szyby
- rusztu zeliwnego
- wermikulitu
- okuc

W §rodku kartonu znajda Panstwo karte kontroli jakosci. Prosimy o przestanie jej do dystrybutora
w przypadku sktadania reklamacji.
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Technical documentation according to Regulation EU 2015/1185

Manufacturer Panadero AB, S.L
Avenida 52 13 -15, 02007 Albacete,
Address Spain
E-Mail info@panadero.com
Website www.panadero.com
Telephone +34 967 59 24 00

THIS DECLARATION OF CONFORMITY

IS ISSUED FOR THE FOLLOWING PRODUCT:

Model identifiers

Fenix Ecodesign N° 18415

Equivalent models

Notified hody and test reports

ISZU N° 1045 /30-16735/T

Harmonized technical specification EN 13240:2001 & A2:2004; EN 16510 -1
Other applied standards/technical specification CEN/TS 15883:2010
Indirect heating functionality: No
Indirect heat output 0 kw
Direct heat output 7 kw
Efficiency at nominal heat output 80,7 %
Energy Efficiency Index (EEI): 107
Seasonal space heating energy efficiency 70,7 %
EMISSIONS AT NOMINAL HEAT OUTPUT
FUEL PREFERRED | OTHER As
FUEL SUITABLE @) BM 0cC co NOx
FUEL mg/ Nm°® (13% é))
Wood logs with moisture content " 20% Yes No 80,7 30 70 1250 160
Compressed wood with moisture content No Yes
" 12%
EMISSIONS AT NOMINAL HEAT OUTPUT
PM 0GC co NOx
mg/ Nm*® (13% O)
N/ N/A N/A N/A
A
CHARACTERISTICS  WHEN OPERATING WITH THE PREFERRED FUEL
ITEM SYMBOL VALUE UNI ITEM SYMB VALUE UNIT
T oL
HEAT OUTPUT USEFUL EFFICIENCY, BASED ON NET CALORIFIC
VALUE (NCV )
. Useful efficiency at
. P, 0
Nominal heat output: hom 7 kw nominal heat output £ 80,7 %
th,no
m
- Useful efficiency at
Minimum heat output Prmin N/A. kw . y: 3 N/A %
minimum heat output .
th,min
AUXILIARY  ELECTRICITY CONSUMPTION TYPE OF HEAT OUTPUT/ROOM TEMPERATURE
CONTROL
At nominal heat output elmax N/A kw Single stage heat output, no room temperature control Yes
At minimum  heat output €lmin N/A kw Two or more manual stages, no room temperature No
control
In standby mode elsp N/A kw With mechanic thermostat room temperature control No
With electronic room temperature  control No
With electronic room temperature control plus day timer No
With electronic room temperature  control plus week No
timer
POWER REQUIEREMENT OF THE PILOT FLAME OTHER CONTROL OPTIONS
Pilot flame power Ppitot N/A kw Room temperature control, with presence detection No
requierement
Room temperature control, with open window detection No
With distance control option No
Specific precautions for Fire protection and safety distances to combustible building materials must be observed under all circumstances.
jassembly, installation,  or Asufficient supply of combustion air must aways be guaranteed. Air suction systems can interfere with the
maintenance. combustion air supply.




PanaderoAB, S.L.

Pol. Ind. Campollan@venida 3, 1315
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Ficha de producto acorde cda normativade UE 2015/1186

EN Product sheet according to the regulation EU 2015/1T86 Produktkarte geméass Elbrschriften 2015/1186FR Fiche de produit
conformément le Réglement EU 20157118&cheda prodotto secondo il regolamento UE 2015/14B8Broductfiche volgens verordening EU

2015/1186PLKarta produktu zgodnie mzporz dzeniem UE 2015/1186Z/v(}E&u v _
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Nombre del proveedor

(EN) Name of the supplier (DExme des Lieferante(FR) Le nom du fournisseur (IT) Il nome

del fornitore (NL)Naam van de leverancie(PL) Nazwa dostawcy (CZ) Jméno dodavatele
Dvi } Asqg ~7>+ [u } Al§ oi ~,Z+ E igdszallitorend (RO)
Denumirea furnizorului

(SK)
Jhe

PANADER@BS.L.

N

Identificacion del modelo

(EN) Model identification (DEModell-ldentifikation (FR) La référence du meld (IT)
Identificativo del modello del fornitore (NUylodel identificatie (PL) Identyfikator modely
dostawcy (CZ) Idv&] (]l v_ iv | u} b oglfP<ev iv | u} op ~~>e/
oznaka modela (HR) Identifikacijska oznaka modela (ttidell azonosit¢RO) Identificatorui
de model al furnizorului

FENDECODESIGN

vsI(1l Tiel 18415

w

Clasificacién energética

(EN) Energy efficiency class (EBgie-KlassifizierungFR) La classe defficacité énergétiq
(IT) La classe di efficienza energetica del modello Byieygieefficiéntie klasse(PL) Klasd
efektywno'ci energetycznej (CZ)ZT_ v EP 8] | ~%tev}«8]EP 8] | SE]
~r>e ZIE v EPJisl p ]vI}A]8}e8] ~,Z+ Z ICE EndEdetikai
besorolagRO) Clasa de eficierenergetic

ue

A+

- lvv}es]
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Potencia calorifica directa
(EN) Direct heat output (DB)irekte HeizleistundFR) La puissance thermique directe (IT)|
potenza termica diretta (NIDirecte warmteafgift€PL) Bezpwednia moc cieplna produktu (CZ

WZ_UE § % oVE AEI}v ~"<e WE] uGC § % OVE AEI}v ~~>¢ E %}+E& v ]iZ} §}%0}3v

/1E Av] 8}%0]vel] p v | Zielesitméh}RED) Puterea termicdirect

u}
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Potencia calorifica indirecta

(EN) Indirect heat output (DE)direkte HeizleistungFR) La puissance thermique indirecte (|
La potenza termica indiretta (NLr)dlrecte warmteafgiftgPL) Pdrednia moc cieplna produkty
~ oo E %Z_UE § % OVE AEI}v % E} ulsp ~~<s E %E] uG $
1izy v s}%ao}sv u} ~,Z+ E ]JIE Av] sKésweijatt Hteljesjtmdny<RO)
Puterea termic indirect

. kw,
% OVE AEI}v %o

) wispl-nse w)

fo)}

indice de eficiencia energética

(EN) Energy efficiency index (EE)ergieEffizienzindex (FR) L'indice d”efficacité énergétiqy

(IT) Indice di efficienza energetica (Mrergieefficiéntie index(PL) Wspd&zynnik efektivncci
VEP SCIivi ~ee /v £ v EP ]Il -]vv}e§] ~n<e v E
vV EPJiel p ]VI}A]8}e38] ~,Z« /v |+ v EP Bndrgighatékdn¥gag irsde;

(RO) Indicele de eficienenergetic

v EP 8] I i - Jvv}e8] ~">e Jv
~ . he

EEI 107,015

~

Eficienciaenergética gpotencia nominal
(EN)Energy efficiency at nominal heat outp(PE)Energieeffizienz bei Nennleistuf§R) le
rendement utilea la puissance thermique nominale (IT) Efficienza utile alla potenza ter
nominale (NL)Energieeffiéntie bij nominaal vermogen~W >« %, E bkopa przy
viulv ovi u} C ] %ovi ~ se v EP 3] -]vv}ed %Z] iu
v EP 8] 1 - ]Jvv}e> % E] viulv oviu § % oviu AEI}v ~~>e
izhodni te} % 0}38v] u} ] ~,Ze v EP §el p JVI}A]E}eS % E] v i]
Energiahatékonyganévleges teljesitményn@RO) Randamentui energetic util la putere termij
nominal
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Eficiencia energética earga minima

(EN) Energy efficiency at minimum load (EBprgieeffizienz bei minimaler Belastuf€R) Le|

rendement utilea la charge minimale (IT) Efficienza utile al carico minimo (NEnergie

efficiéntie bij minimale lading~W >+ ~ %, E lyf&oWa przy minimalnymobci leniu (CZ)
vV EP §] 1 - ]vv}e§ %Z] ulvlu ov_ 1 §"1] ~~<e v EP 3] |
NIJE]*E | v EP]i %E] v iu v‘] } & u v]&A] ~,Z+ v EP §

§}%0]vel}u }% S E Energiahatékenysag minimalisrhelésnél (RO) Randamentiy

energetic util la sarcinminim

0,
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Instalacion y mantenimiento del aparato debe ser llevadeabo conforme del manual de instrucciones
(EN) The installation and maintenance of the stove must be caoti¢th accordance with the instruction manual (e Installation und Wartung
des Gerates muss gemass der Betrégtsitung durchgefiihrt werden(FR)L installation et Ientretien de |"appareil doiveetre effectués
conformément au manuel (IT) L'instdione e la manutezione dell'impianttevono essere eseguite secondo istruzioni (Be)installatie en het
onderhoud van de kachel moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de handle{@ibj Instalacjatitrzymanie naldG % E1 % E}A
u ~~<e /v*& @ET] | Z] q uye_
prevedena stlade sv A} }us ~72>¢ E u +8]8 A Jv Al &1 A vskladu :&odili (HR)XBgraiB/R}AE T e moraju biti provedeni

zgodniezinstrukcj obssgi (CZ) Instalace a & 1 luv upe_ ES %s@jatlu sv AA

uskladu suputama (HU)Atelepités és &arbantartds al i]1,vGCAv | u P( 0 0... v

concordanta cu instructiunile manualului

| (RO) Etalareavsi intretinerea trebule facuta

in
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HOW TO OPERATE YOUR WOOD STOVE EFFICIENTLY ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO DI UNA STUFA ECODESIGN

ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT D'UN POELE ECODESIGN ZUNDUG UND BETRIEB EINES ECODESIGN-KAMINOFENS

ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTUFA ECODESIGN ZAPLON | DZIALANIE PIECA NA DREWNO
WERKING VAN EEN ECODESIGN KACHEL ZAPALENI A SPRAVNE FUNGOVANI KAMEN ECODESIGN

ILUMINAGAO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALAMANDRAALENHA FATUZELESU KALYHA MEGVILAGITASA ES MUKODTETESE
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PANADERO

CAMPOLLANDO
AVENIDA 52, 13-15
02007 ALBACETE - SPAIN
Telf.: (+34) 967 59 24 00
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